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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Revisione N°0 del 01/07/2013

N° 135 - cod. Impianto 694 /AF 0'4 / EN 2

. Codice diidentificazione unico del prodoftto - tipo: ( D.o.P 694/AF 0-4/EN2 )
. Numero di tipo: Aggregato 0 -4 GF 85
Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a: UNI EN 12620 - Aggregati per malta -
. Calcestruzzi S.p.a - S. Martino in Pedriolo — BO -
Cava: Cava di Campuzzano -BO - -
. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+
. L'organismo notificato:  ICMQ $.p.a n°1305
Ha rilasciato i certificati di conformitd del confrollo della produzione di fabbrica basandosi sui
seguenti elementi:
. Ispezione iniziale della cava e del confrollo della produzione in fabbrica.
. Sorvegdlianza, valutazione e verifica periodica del controllo della produzione in fabbrica.
- Certificato di conformitd EN 13139 - n°1305-CPD-0583
9. Prestazione dichiarata:
Descrizione petrografica: Aggregato Fine Calcareo frantumato , proveniente dalla cava CAMPUZZANO
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UNIEN 13139 : 2003 Unita di

Aggregati per malta Misura
Designazione Granulometrica Aggreggllt:oafsme 0-4 -
Massa volumica del granulo (psss) 2590 Kg/m?
Assorbimento acqua 1.4 %W
Contenuto di Fini 0.7 F3 fx
Costituenti che alterano velocita di presa del cls (st.Humica) Assenti Soglia
Indice di appiattimento NPD Flxx
Contenuto di conchiglie NPD %
Qualita dei fini 0,6/84% MB/SE %
Modulo di finezza 3.8
Resistenza all'usura NPD MbE xx
Resistenza alla levigabilita NPD PSVxx
Resistenza abrasione superficiale NPD AAV xx
Resistenza all'usura da pneumatici chiodati NPD Ay XX
Reattivita alcali silice Non reattivo Soglia
Durabilita gelo/disgelo NPD Wax , Fxo MS
Cloruri <0,01 %
Solfati solubili ASo2 Asx
Zolfo totale <0,04 %S
Contenuto di carbonato 19.5 %C
Stabilita di volume - Ritiro per essiccamento NPD Soglia
Emissione di radioattivita NPD Soglia
Rilascio di metalli pesanti NPD Soglia
Rilascio di idrocarburi poliaromatici NPD Soglia
Rilascio di altre sostanze pericolose NPD Soglia

Il prodotto é conforme alla prestazione dichiarata in questo documento.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante

Luogo e data del rilascio

Firmato a nome per conto di
Calcestruzzi S.p.a

Direttore Area di Produzione
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